Cbs Harmony “Nadimary”
Caratteristiche generali:

Lunghezza 9,05 m. f.t. 9,50 m.

Lunghezza al galleggiamento 7,75 m.

Larghezza 2,95 m.

Pescaggio 1,75 m.

Dislocamento 3450 kg.

Zavorra 1500 kg.

Anno di costruzione: 1978

Natante

Superficie velica: Randa 16,80 mq. Genoa 31,42 mq.  Tot. 48,22 mq.
Altezza alberatura : 11,50 m.

Dettagli specifici:
Progettista: Aldo Renai 

Cantiere : CBS Nautica di Fiumicino (Roma)

Serbatoio gasolio: 50 lt.

Serbatoi acqua dolce: 350 lt.

Motore: Farymann 20 CV del 1977 completamente ricondizionato nel 1997
Invertitore Hurt del 2003

Timoneria a barra

Elica tripala fissa del 2003
Consumo 1,8 lt. di gasolio h. a 5,9 nodi a 1800 giri

Velocità di crociera a motore 5,9 nodi

Velocità massima a motore 6,7 nodi

Verricello salpa ancora elettrico lofrans airon con comando a prua ed in pozzetto
Ancora Bruce 15 kg. Con 50 m. di catena da 8 mm.  e 50 m. di cima

Ancore di rispetto Bruce e danforth da 10 kg. con alcuni metri  di catena
Rullafiocco: Nemo (1999)
Sartiame: cavo spiroidale e arridatoi hasselfors (1999)
Strallo di trinchetta amovibile per vele con garrocci
Tendistralli e tendipaterazzo rapidi a volantino

Vele: Randa full batten 3 mani  &  Genoa  2002 (Bianchi e Migliori), Solent 2002, Fiocco da tempesta 2002, Tormentina, Gennaker con calza (Bianchi e Migliori) 2002 

Tendalino parasole a copertura totale
Tendalino parasole per navigazione a motore

Tendalino parasole per navigazione a vela
Frigorifero / ghiacciaia 12 volt coibentata

Cucina a 2 fuochi con forno ENO (2005)

Cuscineria pozzetto  (2006)

Passi d’uomo ed oblò GEBO (2004)

Lifelines
Bussola Plastimo Contest a paratia (2004)

WC marino Jabsco (1999)

Piano di calpestio del pozzetto in teak massello (2008)

Linea d’asse e boccole (2008)

Boccole timone (2008)

Impianto elettrico:

Rifacimento totale impianto elettrico primario nel 2007  

Batterie servizi agm 3x70 ah tot. 210 ah (2007)
Batteria motore agm 1x70 ah (2007)
Caricabatteria 220v Quick SBC 300 plus da 30 ah (2007)

Power split sterling power da 90 ah (Ripartitore di Carica intelligente) (2007)

Battery monitor NASA (2007)
Impianto elettrico 220 volt a norma, con salvavita (2007)
Generatore portatile 4 tempi a benzina  1,5 kw

Alternatore originale Farymann ISKRA (2007)
Alternatore di rispetto Bosch (1998) ,  molti ricambi motore
Elettronica:
Autopilota: Raymarine st 2000+ (2007)
Telecomando autopilota da polso Algar con funzione mob

Ecoscandaglio Humminbird

Gps Magellan 320

Stazione del vento Raymarine ST60 (2004)

Log digitale Standard Horizon SL40 (2000)

VHF fisso Ray Jefferson

Antenna di rispetto per VHF fisso

VHF Portatile Standard Horizon
Televisore 8 pollici a cristalli liquidi con antenna omnidirezionale cobra amovibile

Impianto stereo radio cd/MP3 pioneer (2006)
Navtex Clipper Nasa (2008)
Attrezzatura di coperta:

2 Winches per le scotte

2 Winches  per le drizze

2 Maniglie per Winches

7 Stopper a leva

Doppio paranco oceanico per la scotta di Randa

Doppie Rotaie per le scotte del Genoa e delle Trinchette

Tutte le manovre rinviate in pozzetto

Terzaroli della randa a borosa unica rinviati in pozzetto

Lazy jack

Attrezzatura completa per Gennaker

Tangone

Tronchesi tagliacavo per sartie fino a 8 mm. Felco

Maniche a vento stagne Vetus Dorade (2003)
Contatti: Mario Guarini

ab. 0688327847   st. 068121384  cell. 3298799589

E-mail:  mario.guarini@fastwebnet.it
Sito web: http://www.supersuba.it
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