Farymann Diesel

VORWORT

Bevor Sie Ihren neuen FARYMANN Diesel Motor in Betrieb nehmen,
beachten Sie bitte genau die vorliegende Anleitung. Auf den folgenden
Seiten haben wir alles Wesentliche in Wort und Bild aufgefihrt, das Sie
bendtigen, um Ihren Motor auf beste Weise fahren und pflegen zu kdn—
nen. Wenn Sie die hier angegebenen Ratschldge befolgen, wird es Ihnen
Ihr Motor durch hohe Leistung, ruhigen Lauf, Wirtschaftlichkeit und
lange Lebensdauer danken.

Lesen Sie diese Anleitung bitte sofort, und warten Sie nicht, bis eine
Stérung Sie dazu zwingt.

Dieses Handbuch ersetzt zwar nicht den erfahrenen Monteur oder die
Kundendienstwerkstatt, erlaubt Ihnen jedoch Pflege, Wartung und klei-
nere Reparaturen selbst auszufUhren.

Wir danken Ihnen fur Ihr Vertrauen, das Sie durch lhre Entscheidung
fur einen FARYMANN Diesel Motor bewiesen haben und sind sicher,
daB er Ihnen immer ein treuer Helfer sein wird.

FARYMANN DIESEL
Farny & Weidmann

Type

arymann Diesel

R10 R30
R12 R32

Zweizylinder Viertakt-Dieselmotor in V-Form.
Four-stroke Diesel engine in V-configuration.
Moteur Diesel, 4-temps, bicylindre en V.
Diesel des cilindros en V, 4 tiempos.

Diesel bicilindrico a V, quattro tempi.
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Farymann Diesel

TECHNISCHE DATEN

FARYMANN Diesel Motor Typ

R10 R12

Bohrung
Hubvolumen

Gewicht (trocken)

R30°

i | R32

1160 1230
180/135 kp

Ventilspiel (Motor kalt)

0,1 - 0,2 mm (0,004 — 0,008 ")

Olfilter normal
UbergréBe

Brennstoffiltereinsatz

PUROLATOR pPC 27
PUROLATOR PC 31
PUROLATOR PM 456

ROBERT BOSCH Ausrulstung
Einspritzpumpe £
Dusenhalter mit Duse

Blse 1

Dusenabspritzdruck

0.414,162.977
0.432.281.831
0.433.271.184
175 kp/cm?

Elektr. Anlasser ROBERT BOSCH
Mind, Batterie-GroBe

0001 362 036 (2,5 PS)
12V 86 AH

Anzugsmomente

Zylinderkopfmuttern
Kipphebelbock
Pleuelschrauben
Hauptlagerdeckel
Einspritzpumpe

Druckventil

Verschraub. Einspritzleitung
Dilse in Halter
Dusenhalterbefestigung

Schwungradmutter
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Schlagschlissel u. Hammer

Anl&Blich des 1. Olwechsels am neuen Motor (20 Std.) Anzugsmomente

soweit wie moglich Uberprifen.

arymann Diesel
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Té&glich:

Nach 20 Stunden:

Alle 100 Stunden:

Olstand im Motor Uberpriifen, wenn nétig

auffiullen,

Olbadluftfilter Uberprifen (Olstand),bei starkem

Staubanfall téglich reinigen

Trockenluftfilter bei starkem Staubanfall téglich
prufen, gegebenenfalls Patrone erneuern.

Bei neuen oder generallberholten Motoren 1ter

Olwechsel, Ventilspiel Uberprifen. Alle Schrauben

und Muttern auf festen Sitz prifen.
(Anzugsmomente siehe techn. Tab.)

Olwechsel

Alle 300 Stunden:

Keilriemen-Spannung Uberprifen (Lichtmaschine,

Wasserpumpe etc.)

Olbadluftfilter reinigen (wenn nétig schon friher)
Trockenluftfilter—Patrone bei Bedarf erneuern

Ventilspiel Uberprifen.

Alle Brennstoffleitungen auf Dichtheit prifen.
Bei staubigem Betrieb: Kihlansaug, Gebldse und

Kihlrippen sdubern.

Olwechsel mit

Alle 500 Stunden:

Olfilter erneuern (2-Zyl. Motoren) und

Gﬁwzmmr_mmwmu reinigen, sowie

Kurbelgehduse auswaschen.(bei Schlammablergung
Dekompression Uberprifen.

Kurbelgehduse—-Entluftungsventil reinigen

Brennstofftank notfalls reinigen

Brennstoffilter bei Bedarf erneuern.

MOTORENOL

Die SAE Klasse des verwendeten Ols ist abhédngig von der Umgebungstempe-
ratur beim Startzeitpunkt. Ein Ol der richtigen Viskositét (DUnnfllssigkeit)

ist besonders wichtig fur leichten Handstart und schont auch die Batterie

beim E.-Start.

IM WINTER

IM SOMMER

Unter + 100 C
HD SAE 10 W

Zwischen 0° C und +35°C
HD SAE 20W / 20

Uber + 30° C
HD SAE 30

Olqualitdt und Olwechselintervall hdngt ab von Qmj Betriebsbedingungen und

dem entsprechenden Zustand des Ols .




E

1-Ole kénnen auch verwendet werden.)

ECHEND API KLASSIFIKATION

CD
mma Agip F. 1 Diesel Sigma
el Aral Kowal S3 Motor Oel
eihe Aral Oel HD S 3

D-Super | BayWa HD Superior S 3
-B BayWa Universal HD

BP Vanellus S 3
BP Energol DS 3

as=T
al Oil Chevron Delo 300 Motor Oil
otor Oil
elf Disal HD 3
Essolube D-3
Esso Estor D-3
Fina Solna S 3
1
Pena Pura HD Superior
Pena Pura Universal HD
1 HD

Mobil Delvac 1200
Mobil Delvac 1300

stella TX | Shell Rimula CT

Total HD 3
Total HP D

atervall und API Klassifikation (Ol Giite) :

-Klassifikation (Bisherige Bezeichnung)

CC HD-SI bzw, MIL-L-2104 A
CD HD-B bzw., MIL-L-2104B
€D sowie MIL-L-2104 A

SUPPLEMENT 1

inge Leerlaufzeiten, hohe Umgebungstempe-

mgebung, Dieseldél mit mehr als 0,5 %

..

SCHMIEROL

Farymann Diesel

TAGLICH VOR INBETRIEBNAHME

Vor der Inbetriebnahme Ol im Kur-
belgehduse auffillen. Alle Schmier-
stellen im Motor werden automatisch
ausreichend mit Ol versorgt, also
auch Ventile und Kipphebel. Zubehor
wie Wasserpumpe, Kupplungen und
Getriebe sind extra zu versorgen.
Nur saubere GefédBe, Trichter oder
Sieb verwenden. Zum Nachflillen,
wie auch bei den regelmaBigen Gfl
wechseln, immer HD-Markendle
verwenden. Siehe Schmierstorf-

tabelle.
Im Sommer: SAE 20 HD
Im Winter: SAE 10 HD

oder ganzjdhrig Mehrbereichsél:
SAE 10-30 HD

Bild Nr. 1

Bei Umgebungstemperaturen von Uber 30° C: SAE 30 HD

Vor Arbeitsbeginn bei senkrecht stehendem Motor Ol bis zur oberen Marke
am Peilstab auffiillen.,

OLINHALT: ca. 31

Flr Bootsmotoren die "Bedienungsanleitung Bootsdieselmotoren" zur Hand
nehmen.

Bemerkung: Die Verwendung von verchromten Kolbenringen kann wéhrend

der Einlaufzeit einen erhdhten Olverbrauch verursachen. Er normalisiert

sich nach ca. 80-100 Stunden.

DIESELKRAFTSTOFF

Sauberen handelstblichen Marken-Dieselkraftstoff verwenden, entsprechend

DIN 51601 Diesel Kraftstoff
B.S. 2869: 1957 Class A (British Standards)
A.S. No. 2 (American Standards).

Peinliche Sauberkeit auch hier unerléBlich, da sonst zwangsldufig Stérungen
an der Einspritzanlage und vorzeitiges Verstopfen des Kraftstoffilters auf-
treten. Behdlter stets sofort verschlieBen. Brennstoffbehélter nie leer fahren,
um unndtiges Entliften zu vermeiden.

Brennstoffihrung: In der Regel aus einem separaten Brennstoffbehélter Uber
Fdrderpumpe, Brennstoffilter zur Einspritzpumpe. Von dort durch die Druck-
leitungen zu den Brennstoffventilen mit Dusen.














































































































































































